
Техническое описание,  
руководство по эксплуатации и паспорт

БЛЕНДА  
ДЛЯ УЛИЧНЫХ 
ПРОЖЕКТОРОВ 
СЕРИИ RAY

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Бленда предназначена для установки на уличные прожекторы серии RAY.
1.2. Бленда выполнена из алюминиевого сплава и покрыта порошковой полиэфирной краской.
1.3. Все материалы изделия не подвержены воздействию осадков, температурным перепадам и коррозии.

2.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Наименование товара Габариты

038160 Бленда ALT-RAY-R48 Ø48×55 мм
043386 Бленда ALT-RAY-R49 Ø49×50 мм
038161 Бленда ALT-RAY-R66 Ø66×65 мм
038162 Бленда ALT-RAY-R95 Ø95×80 мм

3.  УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание!  
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

3.1. Извлеките бленду из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
3.2. Выкрутите винт на бленде с помощью шестигранного ключа (входит в комплект поставки) и установите бленду  

на прожектор, выровняйте её.
3.3. Затяните винт на бленде шестигранным ключом. Отрегулируйте прожектор.

Рис. 1. Установка бленды на прожектор


